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Mazaci hlavice

Schmiernippel
Grease Nipples
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Mazaci hlavice a zatky jsou vyrabény z oceli a pozinkovany. Zavit Ize po dohodé dodat dle normy SAE nebo NPT.

Schmernippel und Kugeldler sind aus Stahl hergestellt uad verzinkt. Nach der Vereinbarung kénnen d'e Gewinde gemaz der Norm SAE und NPT hergestellt
werden,

Grease ripples and bowl oilers are made from steel, zinc plated. Threads may be produced according to SAE and NPT stendards on request.

Mazaci hlavice kulové k zalisovani
Kugelschmiernippel zum Einschlagen | Ball Type Grease Nipples, drive fit
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Skupina Hla Tvar hlavy dle DIN 71 412

Délka €epu Celkova délka Hmotnost
Q@ Zapfen Zapfenlinge Gesamtlénge Gewicht
@ of shank Length of shank Total length Weight
6,1 6,5 50 14,5 8,0 M 01 350
8,1 6,5 55 15,7 10,0 M O1 351
101 6,5 5,5 15,7 12,0 M 01352

Mazaci hlavice kulové pFimé
Kugelschmiernippel gerade | Ball Head Grease Nipples, straight

Skupina H1 Tvar hlavy dle DIN 71 412 - A

Zavit Hlava @ Délka zavitu Celkova délka Sestihran Hmotnost Typ €.

Gew/nde Kopf @ Gewlndelange Gesamtlange Sechskant Gewlcht Best. - Nr.

Thread Head @& Thread length Total length Hexagon Welght Type No.
M 8 x 1,25 kuz. 6,5 55 15,7 9 3,8 M 01 268
M 10 x 1,5 kuz. 6,5 55 15,7 n 6.0 M 01 269
M 12 x 1,5 kuz. 6,5 7,0 17,5 14 1,0 M 01 271
R1/8" 6,5 55 15,7 n 6,0 M 01 354
R 3/8" 6,5 7,0 17,5 17 17,6 M 01 355
R /4" 6,5 7,0 17,5 14 1,0 M 01 356
M5x0.8 6.5 4,5 15,2 7 2,3 M 01 360
M6 x1 6,5 4,5 15,7 7 2,5 M 01 361
M10 x1 6,5 55 15,7 n 6,0 M 01 363
G1/8" 6,5 55 15,7 n 6,0 M 01 364
G1/4" 6,5 7,0 17,5 14 1,0 M 01 366
M6 x 1 kuz. 6.5 4,5 13.9 7 22 M 01 367
M 8 x 1kuz. 6,5 55 15,7 9 3,8 M 01 368
M 10 x 1 kuz. 6,5 55 15,7 n 6,0 M 01 369
M8 x1 6,5 55 15,7 9 3,8 M 01 382
/4 -18 NPT 6,5 8,5 19,0 14 13,0 M 01 31
/8 - 27 NPT 6,5 55 15 n 50 M 01 310
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Skupina H1 Tvar hlavy dle DIN 71412 - A

ZAvit Hlava @ Délka zavitu Celkova délka Sestihran Hmotnost

Gewinde Kopf & Gewindelange Gesamtldnge Sechskant Gewicht

Thread Head @ Thread length Total length Hexagon Weight

nerez,
mm mm mm mm 9 Edclstak|/stzinless stecl

M6 x1 6,5 4,5 15,7 7 2,5 M 01 361030
M10 x 1 6,5 55 15,7 n 6,0 M 01363 030
M 8 x 1 kuz. 6,5 55 15,7 9 3.8 M 01368 030
M 10 x 1 kuz. 6,5 5,5 15,7 i 6,0 M 01 369 030

Mazaci hlavice kulové thlové 45°
Kugelschmiernippel Winkelausfithrung 45° | Ball Head Grease Nipples, angled 45°

Skuplna H2 Tvar hlavy dle DIN 71412 -B
e
s A&,

\. o
Hlava @ Délka zavitu Celkova délka Sestihran Hmotnost Typ &
Kopf @ Gewindelange Gesamtlénge Sechskant Gewicht Best. - Nr.
Head @ Thread length Total length Hexagon Weight Type No.
R1/4" 6,5 7,0 24,0 4 17,3 M 01276
M 6 x 1 kuz. 6,5 55 20,9 n 7,5 M 01277
B M 8 x 1,25 kuz. 6,5 55 20,9 n 8,1 M 01278
R1/8" 6,5 5,5 21,0 1 8,5 M 01279
B M 10 x 1,5 kuz. 6,5 55 20,9 n 8,5 M O1377
M 8 x 1 kuz. 6,5 5,8 20,9 1 8,1 M 01378
B M 10 x 1 kuz. 6,5 55 20,9 n 8,5 M 01379

Mazaci hlavice kulové uhlové 90°
Kugelschmiernippel Winkelausfiihrung 90° | Ball Head Grease Nipples, angled 90°

Sk Skupina H3 Tvar hlavy dle DIN 71412 - C

Zavit Délka zavitu Celkova délka Sestihran Hmotnost

Gewinde Gewindelange Gesamtlange Sechskant Gewicht

Thread Thread length Total length Hexagon Weight
R1/4" 6,5 7,0 21,5 14 221 M 01 296
M6 x 1kuz. 6,5 55 19,5 i 5 M 01297
M 8 x 1,25 kuz. 6,5 5,5 19,5 i n7 M 01 298
R1/8" 6,5 5,5 19,5 1 131 M 01 299
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Sk Skupina H3 Tvar hlavy dle DIN 71412 -C

Zavit Hlava @ Délka zavitu Celkovd délka  Sestihran Hmotnost

Gewinde Kopf 2 Gewindeldnge Gesamtlange Sechskant Gewicht

Thread Head 2 Thread length Total length Hexagon Weight

nerez,
mm mm mm mm 9 Edelstanl / stainless szeel

M 10 x 1,5 kuz. 6,5 55 19,5 n 13,1 M 01397
M 8 x 1 kuz. 6,5 55 19,5 n n7 M 01 398
M 10 x 1 kuz. 6,5 5,5 19,5 i 131 M 01 399

Krytka na mazaci cepy M6
Schutzkappen | Protection Caps

Délka
Lange Tiefe
Length Depth

Hloubka

34,5 6

Z104 268
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Mazaci hlavice ploché s kulatou hlavou

Flachschmiernippel | Button Head Grease Nipples

Skupina M1 Tvar hlavy dle DIN 3404 (informativni)
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Hlava @ Délka zdvitu Celkové délka  Sestihran Hmotnost

Kopf @ Gewindeldnge Gesamtlange Sechskant Gewilcht
Head @ Thread length Total length Hexagon Welght
M10 x1 16 55 16,7 17 16,0 M 01120
* M10x1 16 55 16,7 17 16,0 M 01120 030
M12x15 16 7.5 19,0 17 17,5 M 01121
G1/8" 16 55 16,7 17 16,0 M 01123
G1/4" 16 7.5 19,0 17 17,5 M 01124
* G1/4" 16 7,5 19,0 17 17,5 M 01124 030
G 3/8" 16 7.5 19,0 17 22,5 M 01125
| Mex1 | % 55 16,7 17 14,0 M 01127
_M lax 1.5 16 7,0 18 17 20,0 M 01128
_M 14 x15 22 7,5 21,5 22 40,0 M 01129

*  nerez | Edelstahl | stainless steel

Mazaci hlavice ploché s kulatou hlavou

Flachschmiernippel | Button Head Grease Nipples

Skupina M4
I

Zavit Hlava @ Délka zdvitu Celkovad délka  Sestihran  Hmotnost Typ &.
Gewinde Kopf & Gewlindelénge Gesamtlénge Sechskant Gewicht Best. - Nr.
Thread Head @ Thread length Total length Hexagon Welght Type No.
mm mm mm mm g

M 10 x1 10 5,0 14,5 Il 7,0 M 01110
M6 x1 10 4,5 14,0 10 6,5 M 01113
G1/8" 10 5,0 14,5 Il 7,0 M 01114
M8 x1 10 5,0 14,5 Il 6,0 M 01117

* M6 xl1 10 4,5 14,0 o 4,2 M 01112
* M8x1 10 50 14,5 9 4,7 M 01116

*  zakazkova Verba | Auftragsproduktion | Customn Prod.ction

www.loziska.com www.elotechnik.cz




Mazaci hlavice ploché s sestihrannou hlavou

Flachschmiernippel, Sechskantig | Button Head Grease Nipples, hexagonal

Skupina T1
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Zavit Hlava @ Délka zavitu Celkovd délka Sestihran Hmotnost Typ €.
Gewlinde Kopf & Gewlindeldnge Gesamtlange Sechskant Gewlcht Best. - Nr.
Thread Head @ Thread length Total length Hexagon Welght Type No.
M10 x 1 16 5,5 16,7 14 1,5 M 01 040
G1/8" 16 5,5 16,7 14 1,5 M 01043
G 1/4" 16 7.5 19,0 14 15,7 M 01044
M8 x1 16 5,5 16,7 14 11,9 M 01047
M8 x 1,25 16 6,0 17,2 14 12,0 M 01 048

Mazaci hlavice ploché s Sestihrannou hlavou

Flachschmiernippel, Sechskantig | Button Head Grease Nipples, hexagonal

Skupina T1B  Tvar hlavy dle CSN 23 1473

Hlava @ Délka zdvitu Celkové délka Sestihran Hmotnost

Kopf & Gewindelange Gesamtlange Sechskant Gewicht
Head @ Thread length Total length Hexagon Weight
M 10 x 1 16 55 16,7 14 12,2 M 01140
* M10 x1 16 55 16,7 14 12,2 M 01140 030
M12x15 16 7.5 19,0 14 14,0 M 01141
* ' M12x15 16 7,5 19,0 14 14,0 M 01141 030
G1/8" 16 55 16,7 14 12,2 M 01143
G1/4" 16 7.5 19,0 14 16,0 M 01144
* G4 16 7.5 19,0 14 16,0 M 01144 020
M8 x1 16 55 16,7 14 12,6 M 01147
* M8x1 16 55 16,7 14 12,6 M 01147 030
M6 x1 16 4,5 15,7 14 1,6 M 01146

*  nerez | Edelstahl | stainless szeel
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Mazaci hlavice trychtyrové k narazeni

Trichterschmiernippel zum Einschlagen | Flush Type Grease Nipples, drive fit

Skupina Dla DIN 3405 (informativni)

@ Cepu Délka ¢epu Celkova délka Hmotnost

@ Zapfen Zapfenlénge Gesamtlange Gewicht

@ of shank Length of shank Total length Weight
mm mm mm mm g
6,1 8 55 7,8 8,0 M 01550
8,1 10 55 9,5 max 10,0 M 01551
10,1 12 55 9,5 max 12,0 M 01552

Mazaci hlavice trychtyfové se zavitem

Trichterschmiernippel mit Gewinde | Flush Type Grease Nipples, threaded

Skupina D1 DIN 3405 (informativni)

Zavit Délka zavitu Celkové délka Sestihran Hmotnost

Gewinde Gewindeldnge Gesamtl&nge Sechskant Gewicht

Thread Thread length Total length Hexagon Welght

mm mm mm Jd

M5x0,8 4,7 7.8 1,5 M 01 560
M6 x1 4,7 7.8 1,5 M 01 561
M8 x1 55 9,5 max n 3,0 M 01 562
M10 x 1 5,5 9,5 max n 4,0 M 01563
G1/8" 55 9,5 max n 4,0 M 01 564
G1/4" 7,3 13,5 max 14 n4 M O1 566
M8 x 1,25 6,0 10 max n 3,2 M 01572
M10x 1,5 7,5 11,5 max n 50 M 01573

Dalsi provedeni mazacich hlavic na objednavku.

Weitere Schmiernippelzusfihrungen suf BestellLng.
Other nicple types can be finisned on request.

www.loziska.com www.elotechnik.cz
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Mazaci zatky k zalisovani

Kugeldler zum Einschlagen | Bowl Oilers, drive fit

Skupina Da CSN 231475 (informativni)

@ Cepu Délka Celkové délka Hmotnost

@ Zapfen Lange Gesamtlange Gewilcht

@ of shank Length Total length Welght
6 6.0 7,0 1,4 M 01400
3 8,5 9,5 2,4 M 01 401
10 10,5 11,5 50 M 01402
12 12,5 13,5 7,0 M 01403

Mazaci zatky se zavitem

Kugeldler mit Gewinde | Bowl Qilers, threaded

Skupina D €SN 23 1476 (informativni)

Zavit Délka zavitu Celkova délka Sestihran Hmotnost

Gewinde GewIndelange Gesamtlange Sechskant GewIicht

Thread Thread length Total length Hexagon Welght
M5x0,8 2,5 10,0 7 1,8 M 01410
M6 x1 4,0 12,5 8 2,4 M 01412
M8 x1 5,0 18,0 n 6,0 M 01414
M10 x 1 6,0 20,0 12 9,0 M Q1 416

~ »

Mazaci nastavce - vnéjsi/vnitFni
Schmieransatz | Extension

Zavit Celkova délka

Gewlinde Gesamtlange

Thread Total length
M 6 kuz./M6 VvN&jSi/vnitFni, innen/Aufen, inner/oLter 16,5 M 017 001
M 8 x 1 kuz./M6 24,0 M 017 013
M 10 x 1 kuz/M6  vn&j§i/vnitfni, nnen/Auen, inner/outer 30.0 M 017 021
M 10/M6 30,0 M 017 022
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Sada mazacich hlavic

Schmiernippel Sortiment | Grease Nipple Set

Obsah: Inhalt: Content:

Hmotnost
Gewicht Best. - Nr.
Welght

2950 M 01 001

ZA4vit Pocet ks

Gewinde Sttckzahl
Thread No. of pleces

Mazaci hlavice plocha | Flechschmernippel | Flal Head Grease Nipples

M 6 x1 35 MO11N3
M10 x 1 15 M 01140
M8x1 15 M 01147
Mazacf hlavice kulovéd pFima | Kugclschmicrnippel yerade | Ball Head Grease Nipples, straight

M 8 x Tkuz. 50 M 01268
M 10 x 1,5 kuz. 35 M 01269
M6 x1 70 M 01 361
M 10 x 1 35 M 01363
M 6 x 1kuz. 70 M 01367
M 8 x 1 kuz. 40 M 01368
M 10 x 1 kuz. 30 M 01369
Mazac( hlavice kulova Ghlovd 45° | kugelschmiernippel Winkelausfiihrune 15° | Rall | lead Grease Nipples, angled 45°
M 8 x 1kuz. 20 M 01378
M 10 x 1 kuz. 20 M 01379
Mazaci hlavice kulové Ghlova 90° | Kugelschmiernippel Wikelausfthrung 90° | Ball Head Grease Nipples, angled 90
M x1kuz. 15 M 01398
M 10 x 1 kuz. 15 M 01399
Mazacl zatky se zavitem | Kugelsler mit Gewinde | Bowl Oilers, threadec

M6 x1 | 60 | M o1 412

Krytka mazaci | schutzkappen | Protecton Caps

\ 50 \ M 104 268
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ZAKAZKOVA VYROBA
MAZACICH HLAVIC

Schmiernippel Auftragsproduktion
Custom Production of Grease Nipples

Minimalni vyrobni davka: 2.000 kusu

Mindestproduktionsmenge: 2.000 Stk
Minimum production quantity: 2.000 pcs

Ucel pouziti je obdobny jako u klasickych hlavic, ale pfedevsim v oblasti injektézni techniky
FUr Injektionstechnik bestimmt Irtencled for injectation - grounting

Mazaci hlavice kulové s vnitfFnim zavitem

Kugelschmiernippel mit Innengewinde | Ball Head Grease Nipples - internally threaded

Skupina H1 Tvar hlavy dle DIN 71 412 - A

Ll L ':J-.'._ 1

-

v —

N W

Zavit Hlava @ Délka zavitu Celkova délka Sestihran Hmotnost
Gewinde Kopf & Gewindelange Gesamtlange Sechskant Gewicht
Thread Head & Thread length Total length Hexagon Weight
mm mm | mm L mm g
M5 6,5 4,0 16,5 9 4,0 KO 100 901
M 6 6,5 4.0 16,5 9 4.0 KO 100 903
M10 x 1 6,5 4,0 16,5 12 8,3 KO 100 909

+420 465 613 283
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Mazaci hlavice ploché s vnitfrnim zavitem
Flachschmiernippel mit Innengewinde | Flat Head Grease Nipples - internally threaded

Skupina T 1B Tvar hlavy dle CSN 231473

Zavit Délka zévitu Celkova délka Sestihran Hmotnost Typ ¢&.
Gewlinde Gewlndelange Gesamtlange Sechskant Gewilcht Best. - Nr.
Thread Thread length Total length Hexagon Welght Type No.
mm mm | mm L mm g
M 6 16 6 23 14 26,0 KO 100 552
M8 16 6 23 14 26,0 KO 100 894
M8x1 16 6 23 14 26,0 KO 100 896
M10 x 1 16 6 23 14 25,5 KO 100 962

Zpétny ventil s vnitfnim zavitem

Riickschlagventil mit Innengewinde | Reverse Flow Valve - internally threaded

Délka zavitu Celkové délka Sestlhran Hmotnost
Gewindeldnge Gesamtlange Sechskant Gewicht
Thread length Total length Hexagon Weight

M5 50 17,0 8 72 KO 100 722 998
M6 50 18,5 8 7,0 KO 101 010 998

Zpétny ventil s vnéjSim zavitem
Riickschlagventil mit Innengewinde | Revers Flow Valve - internally threaded

ZAavit Délka zavitu Celkova délka Sestihran Hmotnost
GewInde GewiIndel&nge Gesamtlange Sechskant Gewlcht
Thread Thread length Total length Hexagon Welght

M5 6,0 10 7 21 KO 101127

M6 6,0 10 7 2,0 KO 100 195
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Mazaci lisy

AKU lis

Fettpressen AAA AT I

Grease Guns (SIS rss
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Rucni mazaci lisy pritlacné - celokovové
StoBpressen aus Stahl | Push Type Grease Guns - steel

>

L

-l

o

<

N N&drz @ Délka Hmotnost

< Zylinder 2 Lange Gewicht

= Cylinder @ Length Weight

cm? mm mm g
M 01845, M 01 847 _ 150 40 210 410 M 03101
M 01845, M 01847 | 300 50 250 612 M 03102
— T

M 01845, M 01847 80 40 142 285 M 03 110
M 01845, M 01 847 . 140 40 196 395 M O3 1M
M 01845, M 01847 250 50 218 540 M 03 112
M 01845, M 01847 [ 125 40 182 375 M 03 113

Povrchova uprava: pozinkovano | oberflachenbehandiung: verzinkt | Surface treatmen: zinc plated

Rucni mazaci lisy pfitlacné - plastové

StoBpressen aus Terpolymer | Push Type Grease Guns - plastic

CSN 23 1454 (informativni)

Spojka Nédrz @ Délka Hmotnost
Mundstack Zylinder @ Lange Gewicht
Coupler Cylinder & Length Weight
M 01845, M 01847 125 42 185 210 M 03 115
M 01845, M 01847 250 52 216 280 M 03 116
M 01840 125 42 212 240 M 03 135
M Q01840 250 52 243 245 M 03136

Dle CSN 23 1454 vhodné pro tuk i olej.
Nach CS 23 1454 tur Fett und Ol geeignet. | According to CSN 23 1454 determined for grease and oil.

Tyto pfitlacneé lisy vyvijeji provozni tlak 15 Mpa a davku na zdvih 0,5 ccm.
Diese StoBpressen abwickeln Betriebsdruck 15 Mpa und Menge pro Hub 0.5 ccm. | Generzated working pressure 15 Mpa, output per stroke 0.5 ccir.

+420 465 613 283
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Ruéni mazaci lis pfitlacny - celokovovy na olej
StoBpressen aus Stahl | Push Type Grease Guns - steel

Spojka N4adrz & Délka Hmotnost
Mundstdck Zylinder & Lange Gewicht
Coupler Cylinder @ Length Weight

>
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M 01845, M 01847 150 50 240 380 M 03150 - na olej
M 01845, M 01847 150 50 240 380 M 03151 - na tuk

Ruéni mazaci lisy pakové - technické udaje

Handhebelfettpresse - Technische Daten | Hand Lever Grease Gun - technical data

Pracovn( tlak Zkusebn[ tlak staticky D4vkové mnoZstvi / zdvih PFipojovacf zavit
Arbeltsdruck Prifdruck statisch Llefermenge pro Hub Anschludgewinde
Working pressure Static pressure Output per Stoke Connecting thread

20 Mpa 40 Mpa 0,95 cm® M10x1

Vysvétlivky znacek: P = plnici a odvzdus$novaci ventil, D = dekompresni sroub
Bezeicanungserklarurg: P = Full - und Entllfterventil, D = Druckverminde-ungsschrat be
Explanation of symbols: P = Grease filling and air release valve, D = Pressure release screw

Rucni mazaci lisy pakové s kovovou nadrzi

Handhebelfettpresse mit Metalbehélter | Hand Lever Grease Gun - steel

DIN 1283 (informativni) CSN 23 1462 (informativni)

Objem N&adrz @ Délka Hmotnost Vybaven(
Inhalt Zylinder @ Lange Gewicht Ausrlistung
Capaclty Cylinder @ Length Welght Equipment
500 57 370 1285 P.D M 03 651 010
500 57 370 1280 P M 03 652 010
300 57 280 1000 P.D M 03 661010
300 57 280 1000 P M 03 662 010
1000 57 620 1950 P M 03632
800 57 530 1750 P M 03 633
500 57 370 1280 M 03 654.'
(lis na olej)

www.loziska.com www.elotechnik.cz




Ruéni mazaci lisy pakové s kovovou nadrzi

Handhebelfettpresse mit Metalbehélter | Hand Lever Grease Gun - steel

DIN 1283 (informativni) CSN 23 1462 (informativni)
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Nadrz 9 Délka Hmotnost Vybaveni
Zylinder @ L&nge Gewicht Ausrlstung
Cylinder @ Length Weight Equipment

500 57 370 1280 p M 03653 010

Mazaci souprava MOA 3
Schmiergarnitur MOA 3 | Greasing Set MOA 3

Lis &. Hadice &. Maznice/sada Baleni
Presse Nr. Schlauch Nr. Nippel / Set Packung
Grease Gun No. Hose No. Nipples / Set Packing

M 03 662 M 07 747 ] PE sacek M 03 017 010
Polybeutel | Polybag

Sada maznic obsahuje:
Schmierrippelgarnitu- umfasst:
Set of grease nipples contains:

Zévit Pocet kusi

Gewinde Anzahl

Thread Pcs. No.
M 8 x 1 kuz. 4 M Q1 368
M 8 x 1 kuz. 4 M 01 378
M 8 x 1 kuz. 2 M 01 398

+420 465 613 283
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Mazaci souprava MOA 4
Schmiergarnitur MOA 4 | Greasing Set MOA 4

Lis &. Hadice &. Balent
Presse Nr. Schlauch Nr. Packung
Grease Gun No. Hose No. Packing
M 07 717 2 x
M 03 65 PE sacek M 03 018 010
M 07 747 Polybeutel | PE bag

Lis mazaci 500 HHFP - lakovany
Standart Fettpresse HHFP | Grease Gun, standard HHFP

T ——
e rucni pakovy mazaci lis 500 ml

s plnicim a odvzdusnovacim
e, . !,\J ventilem

e lis je dodavan s nastavcem
a sklicidlovou spojkou

712 634950

Lis mazaci jednorucni 500 ccm

Einhandfettpresse 500 ccm | One-hand operated Grease Gun 500 ccm

B
- e je vhodny pro pouZiti na zvlast nepfistupnych
y | . mistech

e nejvyssitlak 40 Mpa, pripojovaci zdvit M 10 x 1

l e z3avit M 10 x 1, plnéni ru¢né Spachtli, patronou
nebo pres plnici cep

e davka 0,8 cm? na zdvih

Z12 250

www.loziska.com www.elotechnik.cz
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Lis mazaci jednorucni 125 ccm

Einhandfettpresse 125 ccm | One-hand operated Grease Gun 125 ccm

s mazaci lis urceny pro zvlast nepristupna mista
s pfipojovaci zavit G 1/8%, davkovani 0,4 cm*/zdvih
e nejvyssi tlak 55 Mpa

Z12 276

Lis mazaci DL plus 500 ccm
Druckluftfettpresse DLplus 500 ccm | Compressed air Grease Gun - DLplus 500 ccm

mazaci lis pohdnény stlacenym vzduchem

e prevodni tlak 50:1, doporuceny tlak vzduchu

g e Mozno napojit i na tlakovy systém nakladnich automobilCi
0,2 - 0,8 Mpa

e pracovni tlak 0,6 Mpa, 0.8 cm#/zdvih,
pfipojovaci zavit M 10 x 1, délka hadice 300 mm

Z18 072

_/F._

funkce kontinualniho mazani Z18 Q73

PInici zaFizeni k pdkovym lisim

Fettflillgerdt handbetrieben | Grease Gun Filling System - manually operated

» slouzi k plnéni pakovych lisC

» plnici tlak 8 bar

Obsah né&drze @ Membrény
| mm
10 210 - 240 Z 17 810
15 240 - 270 Z 17 815
20 270 - 310 Z 17 820
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Mazaci lis AKU

Akku - Fettpresse | Battery Powered Grease Gun

Sada obsahuje:

o 2x Akumulator 12V s kapacitou 1500
mAh ( praktické - 2 baterie v baleni)

e akumulatorovy mazaci lis
e odvzdudnovaci ventil a plnici spojku

A

>
A
-l
3]
<
|
<
=

= vysokotlakou hadici véetné sklic¢idlové
spojky

Vlastnosti:
e max. tlak 400Bar
vydej 60 g/min

e hmotnost mazaciho lisu bez baterie
a mazaciho tuku je pouhych 2,3 kg

¢ hmotnost baterie je 0,6 kg
e hmotnost celého baleni v¢. kufru je 5,1 kg

e akumuldtorovy mazaci lis je idealni diky
své malé hmotnosti a je resenim
v pracovnim prostredi bez pfimého
energetického zdroje jako doly, lomy,
zemédélstvi, stavebnictvi atd. Pomoci
AKU baterii neni nutné pri praci pfipojeni
na zdroj energie

Z 06 802

Prislusenstvi k mazacim lisum (hadice, spojky, pevné nastavce) je dodavano samostatne.
Zuberhor zu Scamierpressen (Schléuche, Kupplunger, Verlangerungen) wird einzeln geliefert.
Accessor’es for gresse guns (hoses. couplings, connectors) are sold separatelly.

+420 465 613 283
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Abschmiersystem

@ Grease Supply System
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Lis na stlaceny vzduch

Abschmiersystem - tragbar | Grease Supply System - mobile

Vlastnosti:

e pneumatické mazivové cerpadlo 50:1
e Cerpaci stanice

e nastrénd zasuvka

e vysokotlaka hadice, vysokotlaka mazaci pistole

e kulovy kloub 7

e mazaci spojka

e tlakovy redukéni ventil (pevnénastaveny na 8 bari)

o dodavano s vozikem, pripevnéni zasobniku, mazaci vle¢ny pist

>
p3
L
-
>
(72}
Q
<
N
<
=

Obsah n4idrze 2 Membrany Délka hadice
kg mm
200 540 - 590 4 Z 18 786 051

Mazaci systém rucni

Abschmiersystem handbetrieben | Grease Supply System - manually operated

VlIastnhosti:
e kompletni mazaci systém na ruéni ovladani

¢ vybaveny jednorucnim pakovym mazacim lisem,
rychlospojkou a hadici 1,5 m

vykon cca 30 cm?

e pracovni tlak jednorucniho lisu je 26 Mpa

vykon 0,4 cm? ha zdvih

e pFipojovaci zavit M 10x1

e mazaci pistole se Z oto¢nym Sroubenim

e pro mazani doporucujeme pouzivat tuky se stupném konzistence
2 dle NLGI

Ize dodat s vozikem - Typ ¢. Z17 007, Z 17 008

@ Membrany Typ voziku
| mm
5 180 - 210 Z17 004 Z 17 605
10 210 - 240 Z17 004 Z 17 610
15 240 - 270 Z17 004 Z17 615
20 270 - 310 Z 17 008 Z17 620
25 310 - 335 Z 17 008 Z17 625
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Mazaci systém na stlaceny vzduch
Abschmiersystem - pneumatic | Grease Supply System - pneumatic

Vlastnosti:
e pneumatické mazivové cerpadlo 50:1
e prachové viko

e stiraci membrana

vysokotlaka hadice

e mazaci pistole se Z otocnym sroubenim
e mazaci spojka

¢ tlakovy ventil (nastaveny na 8 bard)

e vozik s pogumovanymi kvalitnimi koly

Obsah n&drze @ Membrany Délka hadice
kg mm m
10 210-240 2 Z 18 410 051
15 240-270 2 Z 18 415 051

Mazaci systém na stlaceny vzduch

Abschmiersystem - tragbar | Grease Supply System - mobile

Vlastnosti:

e pneumatické Cerpadlo 50:1

e prachové viko

e stiraci membréna

e vysokotlaka hadice

e mazaci pistole se Z otocnym Sroubenim
e mazaci spojka

o tlakovy ventil (nastaveny na 8 bart)

e vozik s pogumovanymi kvalitnimi koly

Obsah n&drze @ Membrany Délka hadice
kg mm m
20 270-310 2 Z 18 417 051
25 310-335 2 Z 18 425 051
50 335-385 4 Z18 766 051
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Voziky k mazacim systémum
Wagen | Trolley

17 008

PFipustné zatiZeni Hmotnost
kg DxSxVmm kg
15 200 x 350 x 1004 3,94 Z 17 004
60 550 x 500 x 1000 9 Z 17 008

Pistole mazaci s hastavcem

Fettpistole | Grease Valve

Vlastnosti:

e ohnutéa tryskova trubka

e Etyréelistova mazaci spojka, G 1/8"

e presné provedeni, soustruzeno a opatreno drazkami
e ergonomické drzadlo

PFlpo)ka 1 PFpoJka 2 Oblast pouZlti Prov:;?([ tak Provozn( teplota
bar °C
mazaci spojka pro
G1/8" kuzelovy mazaci cep maziva NLGI 2 400 -10 / 60 Z18 104
DIN 71412

Mazaci sestava s peddlem
Fettabgabegerat fuBbetrieben, fahrbar | Grease Supply Unit - mobile, foot operated

Vlastnosti:

e mazaci sestavy prenosné nebo vybavené kolecky, praktické a funkéni, mohou byt pouzity
na rlznych pracovistich a umoznuji rychlé mazani na rtiznych mistech

e jsou vybaveny pritlacnou membranou, ktera chrani mazivo pred znecisténim a zajistuje
spravné sani

e kapacita na 10 cyklé pakou: 40g

Délka hadice Max. vystupnf tlak
kg mm bar
13 2500 (1/4™) 200/350 70661301

www.loziska.com www.elotechnik.cz



Pumpa sudova s teleskopickou trubkou

Fasspumpen | Barrel Pump

Vlastnostl:

e je urcena pro sudy 2001,
pripojovaci zavit M 64 x 4, G 2“

>

e vykon 16 |/min, opatiena teleskopickou b

trubkou ~E

e ponor 480—900 mm >

. wn

e vhodnd pro vsechny druhy oleju, \—

chladici kapaliny nafty a petroleje 2

N

<

=
Z 13012 Z 13 009 Z13 012
Urcena na agresivni kapaliny Z 13 009

+420 465 613 283
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Handpumpen
und Druckspritzen

Hand Pumps and Splash Oilers
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Rucni pistova cerpadla
Handpumpen | Hand Pumps

>-

X Priimér Objem Délka Hmotnost

LS Durchmesser Inhalt Lange Gewicht

; Diameter Volume Length Weight

'

'5 50 500 385 891 M 03 674
< 57 500 355 833 M 03 675
j 57 1000 580 1420 M 03 676
2 50 250 260 574 M 03 677
o

o

L

O

>

Umoznuji primé precerpavani oleje, petroleje nebo motorové nafty do sbérné nadoby.

Pozor: nepouzivat pro Cerpani benzinu a redidel.

Zum Umtillen von Ol, Petroleum und Diese 'n Sammelbehdlter.
Achtung: nicht flr Forde-ung von Benzin unc L&smittel verwenden.

For pumpirg oils, pelroleum z1d diesel fuel irlo conlainers.
Allenlion: Do nol use lor pelrol and d'ssolvents.

Shodného uéinku Ize dosdhnout pripojenim nastavce M 07 840 na néktery z typt
mazacich stfika¢ek s pripojovacim zavitem M10 x 1.

Gleiches Ergebnis erzielt man mit Anschluf3 von Verlangerung M 07 840 auf der Spritzéler
mit AnschkluBgewinde M10 x 1.

The same resull can be archieved by us'rg corneclor M 07 840
on some ofl the splash oilers with connecting thread M10 x 1.

Mazaci strikacky
Druckspritzen | Push Type Splash Oilers

Objem Nadrz @ Délka

Hmotnost Vyrobeno z:

Inhalt Zylinder &

Volume

Cylinder @

Lange
Length

Gewlcht
Welght

Hergestellt aus:
Made from:

250

240

Terpolymer

M 03 682

www.loziska.com www.elotechnik.cz




Mazaci stFikaCky
Druckspritzen | Push Type Splash Oilers

Nadrz @ Hmotnost

Zylinder @
Cylinder @

Gewlcht
Welght

Vyrobeno z:
Hergestellt aus:

Made from:

125 42,5 185 130 Terpolymer M 03 681

Mazaci stfikacky
Druckspritzen | Push Type Splash Oilers

e typ M 03 672 je dodavdn se zahnutym nastavcem. Umozniuje
dvandctindsobné déavkovani oleje po 20 cm® na davku

® typ M 03672 ist mit einer gebogenen Verlingerung geliefert
12 - malige Licfermenge 20 cm? pro Huo

® type No. M 03 672 is delivered with curved extension tube
Enables 12 porlions wilh 20 cm?® of oil per slroke

Né&drz @
Zylinder @

Cylinder &

Délka
Lange
Length

Hmotnost
Gewicht
Welght

Vyrobeno z:
Hergestellt aus:
Made from:

330

Terpolymer

M 03 672

>
X
S
N
=
o
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Mazaci stfikacky - ocel
Druckspritzen = Stahl | Push Type Splash Oilers - Steel

mmannas)

Objem Nadrz 9 Hmotnost Vyrobeno z:

Inhalt Zylinder @ Gewicht Hergestellt aus:
Volume Cylinder @ Weight Made from:

cm3 mm mm 9

630 50,0 460 100 M 03 694

Ocel

500 57 335 830 Stah! / steel M 03 695

1000 57 555 1380 M 03 696

www.loziska.com
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Olejnicky

Spritzoler
Squirt Oilers
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St¥ikaci olejnicky Premium

Spritzéler Premium | Squirt Oilers Premium

e olejnicky je mozno pouzivat v jakékoli poloze

>

X

0

Z Objem Vyrobeno z:

= Inhalt Hergestellt aus:

1] Volume Made from:

|

(o) cm?
300 Z 3308070
500 HDPE Z 330 8100
300 (s rozprasovacem) Z 330 84 45
300 Z 330 90 60

Hlinfk
500 Z 330 9107
Aluminicm

500 (s rozprasovacem) Z 330 95 03

Strikaci olejnicky
Spritzdler | Squirt Oilers

CSN 23 1433 (informativn()

Z 7523224 Z 7474000
M 08 353 M 08 360 Z 7525224 Z 7476000
Objem Hmotnost Vyrobeno z:
Inhalt Gewlcht Hergestellt aus:
Volume Welght Made from:
80 95 M 08 353
Terpolymer
300 158 M 08 360
300 220 7 7523224
QOcel / starl/ Steel
500 230 7 7525224
300 120 Z 7474000
Plast / Plastic
500 130 Z 7476000
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Prislusenstvi
k lisum

Fettpressen Zubehoér
Grease Guns Accessories
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Pryzové hadice

Gummischlauche | Rubber Hoses

€SN 23 1492 (informativni)

Druh spojky Velikost Délka Hmotnost Typ €.
Art der Kupplung Grdsse Lange Gewicht Best. - Nr.

Type of Coupling Size Length Welght Type No.

250 130 M 07 706
b Nasuvna M 01829 500 160 M 07 707
P Schiebekupplung M 01829 10
(7.} Bu..on Head M 01829 1000 220 M 07 708
= 2000 330 M 07 709
N4
— 250 130 M 07 716
E Nasuvna M 01 824 500 160 M 07 717
(7)) Schicbckupplung M 01824 16
4 Buzzon Head M 01824 1000 220 M 07 718
3 2000 330 M 07 719
3 250 1o M 07 746
2 Sklicidlova - 4 celisti M 01 840 500 140 M 07 747
o Hydr. Kupplurg 4 Backen M O1 840
o Hydr. Coupler 4 Jaws M 01 840 1000 200 M 07 748
2000 310 M 07 749
250 84 M O7 11
500 14 M 07 12
Bez spojky
Ohne Kupplung 1000 174 M 07 113
Wilhou. coupl'ng
1500 195 M O7 17
2000 284 M O7 14

Technické (idaje | Technische Daten | Techn'cal data

Pracovni tlak Zku$ebni tlak Poruchovy tlak Z4avit
Betriebsdruck Prafdruck Berstdruck Gewinde
Working Pressure Test Pressure Breakdown Pressure Thread
MPa MPa MPa
40 60 80 M10 x1

+420 465 613 283
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Nastavce pro pakové mazaci lisy

Diisenrohre fiir Fettpressen | Extension Pipes for Grease Guns

CSN 23 1431 (informativni)

Druh spojky Délka
Art der Kupplung Lange
Type of Coupling Length

Provedeni
AusfOhrung
Type

Zavit
Gewinde
Thread

Hmotnost
Gewicht
Weight

Hyc'r. Coupler 4 Jaws

300

Primy

Gerade
Pritlaéna Strzight
Hohlmundstick 100
Hollow .ype
Sklicidlova - 4 celisti Zahnuty
Hycr. Kupplurg 4 Backen 180 Gebogen

300

Curved

MI10 x 1

12 M 07 800
55 M 07 810
55 M 07 815
105 M 07 837
97 M 07 801

Nastavce pro mazaci stfikacky

Diisenrohre fiir Druckspritzen | Extension Pipes for Squirt Oilers

CSN 23 1431 (informativni)

Z4avit
GewlInde
Thread

Hmotnost

Gewilcht
Welght

Druh spojky Délka Proveden(
Art der Kupplung Lange Ausftihrung
Type of Coupling Length Type
Primy
55 Gerade
Straight
Hrotita 1o Zahnuty
Spitzmuncstick Geoogen
Pointed Coupler 160 Curved
300 Hadice PVC
Schlauch PVC
500 Hose PVC

M10 x 1

40 M 07 820
60 M 07 825
80 M 07 826
23 M 07 803
30 M 07 805

www.loziska.com www.elotechnik.cz
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Mazaci spojka pritlacna
HohIimundstiick | Hollow Type Couplers

N 232 1485 (informativni)

Z4vit Velikost Primér x délka Celisti Hmotnost
Gewinde Grosse Durchmesser x Lange Backen Gewlcht
Thread Slize Dlameter x Length Jaws Welght
mm mm g
M10 x 1 - 12,3 x 12,5 - 9 M 01845

Mazaci spojka ndsuvna

g Schiebekupplung | Button Head Couplers

L

-

« CSN 23 1481 (Informativnl)

>

|—

(7]

4

(11}

7))

D

. |

A

N Velikost Préimér x délka Celisti Hmotnost

o Grosse Durchmesser x Lange Backen Gewilcht

Size Dlameter x Length Jaws Welght

M10 x 1 16 20 x 23 - 50 M 01824
G1/8" 16 20 x 23 - 50 M 01824 001
M 10 x 1 22 28 x 24 - 87 M 01826
G1/8" 22 28 x 24 - 87 M 01826 001
M 10 x 1 10 20 x 24 - 46 M 01829
G1/8" 10 20 x 24 - 46 M 01829 001

Mazaci spojka zavitova

Schmierkupplung mit Gewinde | Grease Coupler, threaded

Zavit Velikost Primér x délka Celisti Hmotnost
Gewlinde Grosse Durchmesser x Linge Backen Gewlcht
Thread Slize Dlameter x Length Jaws Welght
mm mm g
M10 x 1 - 11,5 x 20 - 5 KO 100 856
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Mazaci spojka skli¢idlova, uhlova
Hydraulikkupplung | Hydraulic Couplers

€SN 23 1486 (informativni)

M 01841

ZAavit Velikost Primé&r x délka Celisti Hmotnost

Gewlinde Grésse Durchmesser x Lange Backen Gewlcht

Thread Slze Dlameter x Length Jaws Welght
M10 x 1 - 15 x 38 4 30 M 01840
G 1/8" - 15 x 38 4 30 M 01840 001
M10 x 1 - 15 x 38 3 30 M 01835
M10 x 1 - 15 x 42 4 50 M 01 841

o

Mazaci spojka hrotita
Spitzmundstiick | Pointed Coupler

0y

PRISLUSENSTVI K LISUM

Primér x délka Hmotnost
Durchmesser x Lange Gewlcht
Dlameter x Length Welght

M10 x1 12 x15 6.4 M 01847

Mazaci spojka hrotita
Spitzmundstiick | Pointed Coupler

e mazaci spojka hrotita - prodlouzena je uréena predevsim
k mazani listy motorovych pil

Primér x délka Hmotnost
Durchmesser x Lange Gewilcht

Dlameter x Length Welght

M10 x 1 12 x 20 4,5 M 01848

www.loziska.com www.elotechnik.cz




Mazaci spojka bezpecnostni
Sicherheits-Kupplung | Safety coupler

Vlastnosti:

e urcend pro tézky provoz pro vysokotlaké aplikace maziva

e po pfipojeni neni nutné spojku drzet

¢ zamezuje Ukaplm maziva

e pracuje se vsemi rucnimi, pneumatickymi i elektrickymi lisy

e pouziti na vsechny metrické maznice (DIN a SAE)

e kovové Celisti vyrobené z tvrzené oceli maji vysokou tlakovou odolnost

e kvalitni gumové tésnéni pro dlouhovékost pod vysokym tlakem
e zpétny ventil pro zamezeni Uniku maziva
¢ snadné uchyceni na maznici

Zavit Primér x délka Celisti Hmotnost
Gewinde Durchmesser x Lange Backen Gewicht

o

PRISLUSENSTVI K LISUM

Thread Diameter x Length Jaws Weight

M10 x 1 16 x 88 4 98 Z 01842

0y

+420 465 613 283
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Olejoznaky sestihranné

Olstandsaugen - sechskantig | Oil Window - hexagonal

PN 2314 80 - A

Zavit M Sestihran Hmotnost
Gewinde M Sechskant Gewicht
Thread M Hexagon Weight
M16 x 1,5 22 22,80 M 06 660
M20x 1,5 27 29,50 M 06 661
M 24 x15 30 46,10 M 06 662
M 27 x 1,5 32 59,70 M 06 663
M30x2 47 455,00 M 06 903
M33x15 41 79,10 M 06 664
M 36 x 1,5 47 93,10 M 06 665
M42x15 50 111,80 M 06 666
§ M 48 x 1,5 55 161,00 M 06 667
<Zt M52 x15 60 176,00 M 06 668
N M 6O x 2,0 70 239,90 M 06 669
(o]
=
w
|
(o) : :
Z4avit G Sestihran Hmotnost
Gewinde G Sechskant Gewlcht
Thread G Hexagon Welght
mm d
G 3/8" 24 22,80 M 06 670
G1/2" 27 29,50 M 06 671
G 3/4” 32 59,70 M Q6 673
G1" 41 79,10 M 06 674
G11/4" 50 111,80 M 06 676
G11/2" 55 161,00 M 06 677
G2 70 239,90 M 06 679

Vyrabény podle PN 23 1480. Je mozno vyrabét také z mosazi, hliniku a nerezi.
Nach Betriebsnorm PN 231180 hergestellt. Lieferktar adcn aus Messing, Al und edelstahl.

Produced by PN 23 1480 standard. Other material variation: brass, aluminium and stainless steel.

Olejoznaky zarucuji tésnost pri pretlaku 0,8 MPa apod tlakem 0,1 MPa,
pfi teplotach - 25 ¢C az + 120 ¢C, u vitonového ,,0" krouzku 160 °C , teplota skla 200 <C .

Leak-tightness guaranteed fo- excess presstre of 0.5 MPa, under pressure of 0.1 MPa,
at temperatures between -25 < C and +120 °C, for the Vitone O-ring +160 °C glass temperature 200°C.

Dichtheit bei Uberdruck von 0.5 MPa urd Druck von 0,1 MPa,
bei Temperaturen von -25 °C bis +120 >C, fur den Vitone O-Ring +160 °C garant’er: Glastemperatur 200°C.
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Olejoznaky kruhové

Olstandsaugen - rund | Oil Windows - circular

PN 231480 - B

Zavit M Vnéjsi @ Hmotnost
Gewinde M Extern & Gewicht
Thread M External @ Weight
M 22 x 1.5 30 28,5 M O6 694
M 06 695
* M24x1.5 30 28,5
M 06 695 001
M 06 696
* M36x1.5 42 72,5
M 06 696 001
M 06 697
* M52x15 60 139,2
M 06 697 001
M72x2 380 455 M 06 904

* vitonovy krouzek do 160°C | vitone O-rirg +160 “C

Olejoznaky kruhové plastové

Olstandsaugen - rund, Plast | Oil Windows - circular, plastic

>
X
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Vnéjsl @ Hmotnost
Gewlinde M Extern & Gewlcht
Thread M External & Welght

M 24 x15 30 5 Z 06 695 002
M 36 x15 42 15 Z 06 696 002
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Olejoznak uthlovy s ochrannou trubkou

Pegelanzeiger - mit Schutzrohr | Oil Window - column, protective tube

CSN 231478 (informativni)

N

Zavit M Vy3ka ukazatele

Gewinde M Hoéhe des Anzelgers

Thread M Helght of the Indicator
G 3/8“ 80 Z 06 524
G 3/8" 120 Z 06 525
G1/2¢ 220 Z 06 527
G 1/4¢ 55 Z 06 530
M 16 x 1,5 80 Z 06 534
M 16 x 1,5 120 Z 06 535
M20x 1,5 220 Z 06 537

Olejoznak Uhlovy bez ochranné trubky

Pegelanzeiger - ohne Schutzrohr | Oil Window - column, not protected

231479 (informativnf)
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Zavit M Vyska ukazatele

Gewinde M Hdhe des Anzeigers

Thread M Height of the indicator
G1/8" 40 Z 06 601
G 1/4¢ 40 Z 06 603
M10 x 1 40 Z 06 611
M12 x 1,5 40 Z 06 613

+420 465 613 283
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ZAKAZKOVA VYROBA OLEJOZNAKU

Olstandsaugen Auftragsproduktion
Custom Production of Oil Windows

Zavit M Vnaj$l @ Hmotnost
Gewinde M Extern @ Gewicht
Thread M External @ Welght
* M22x15 30 28,5 M 06 694 001
M 60 x 2 70 255 M 06 200
G 3/4¢ 32 41 M 06 901
G- 42 61 M 06 902

¥ vitonovy krouzek do 160°C | Vilone O-ring +160 °C
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+420 465 613 283
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+420 465 613 283
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Schmierbilichsen
Lubricators
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Kapaci maznice
Tropfdler | Gravity Feed Oilers

CSN 23 1469

o J
\ w‘”
\ﬁ

N :‘;

[
m——(ﬁﬁﬂ

e
-

o

ccm
G1/4"
G1/2"
G 3/8"
30, 50, 100, 200
MI12x15
M16 x15
M20x15

Samocinné tlakové maznice

Selbsttitige Schmierbiichsen | Self-acting Lubricators

CSN 23 1468 (informativnf)

Vlastnosti:

MAZNICE

e mazani plastickym mazivem
e schmieren mit plastischem Fett
e filling with plastic grease

e plnéni mazacim pakovym lisem
e fullen mit Handhebelfettpresse
e filling by lever grease gun

e 2rUzné objemy a 4 pripojovaci zavity
e verschiedene Volumen und 4 AnschluBgewinden
e various sizes and 4 connection threads

e vyrobeny z oceli modre, zinkovano
e aus Stahl hergestellt, blau verzinkt
¢ made from steel, zinc coated

Zavit Sestihran  Objem Pr&mér Celkova vyska pri naplnéné nadrzi

Gewinde Sechskant Inhalt Durchmesser Gesamthdhe beim gefillten Behalter

Thread Hexagon Volume Diameter Total Length by the full Container
G 1/4% 17 25 40 100 M 06 303
G 3/8" 19 50 50 120 M 06 305
M12x 15 17 25 40 100 M 06 313
M16 x 1.5 19 50 50 120 M 06 315
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Staufferovy maznice ocelové cernéné

Staufferbiichsen aus Stahl, briiniert | Stauffer Lubricators - steel, blackened

CSN 23 1467 (Informatlvni)

Z4avit Sestlhran ObJem vi¢ka Pramér vicka
Gewinde Sechskant Deckel - Inhalt Deckel - Durchmesser
Thread Hexagon Cover - Capacity Cover - Diameter
M10 x 1 12 2 19 Z020Mm
* M10x1 12 2 19 Z 02 MAL
M12x15 17 4 24 Z 02012
* M12x15 17 42 53 Z 02 15AL
M12x15 17 12 34 Z 02013
M12 x 15 17 22 42 Z 02 014
M16 x 1,5 19 95 70 Z 02 017
G1/4" 17 12 34 Z 02003
G 1/4¢ 17 22 42 Z 02 004
G 1/4" 17 a2 53 7 02 005 3]
G /3/8 19 95 70 Z 02 007 Z
G /3/8 19 160 82 Z 02008 .
=

¥ hlinikové  aluminium

+420 465 613 283
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+420 465 613 283

Doplnkovy
sortiment

Complementary Products




DOPLNKOVY SORTIMENT

Konev na olej

Vorratskannen aus WeiBBblech | Storage can - tin plate

Vlastnosti:

e vhodna do dilen, vyrobena z bilého plechu

e je opatfena vickem a krytkou na vytokovou trubku
e ma zdvojené lemovani dna a svareny spoj

I
Z 08 041
Z 08 042
10 Z 08 043
15 Z 08 054

Sada trychtyili 50 - 120 mm

Trichter | Funnel

Vlastnosti:
e poutko pro pohodiné pouzitf

Specidlni funkce:
e odolny vici oleji, kyselindm a nafté
¢ mnohostranné moznosti pouziti

Primar

mm |
50-75-100-120 0,05-0,09-0,25-0,27 Z 02 360

Sada trychtyft 50 - 160 mm

Trichter | Funnel

Vlastnosti:

e poutko pro pohodiné pouziti, trychtyf @ 160mm
s vyjimatelnym mosaznym sitkem

Specialni funkce:
r‘ e odolny vudi oleji, kyselinam a nafté
"

e mnohostranné moznosti pouziti

&

Primér

mm |
50-75-100-120 - 150 - 160 0,05-0,09-0,25-0,27-0.7-12 Z 02 372 043

www.loziska.com www.elotechnik.cz



Trychtyr

Trichter | Funnel

Vlastnosti:

e materiadl trychtyf HDPE (vysokohustotni polyethylen)
» materidl vytok LDPE (nizkohustotni polyethylen)

» prumér vystupu trychtyfe 45 mm

» prumér vylevky, dvoustupnovy, 13 mm nebo 19 mm

] 1 » délka flexibilni vylevky 330 mm
. - »  vyska 440 mm
g » zakladni plocha Dx$ 220 x 160 mm
» s dvoustupnovou flexibilni vylevkou, oddélitelnou
» vysoky pfepadovy okraj zajistuje ochranu proti stfikani
» s bezpecnou rukojeti
» vyménitelné sito z mosazi

Specialni funkce:

/ » ’ ~ 4, 5 ” ™
» pro zvlastni pouziti v prumyslu a dilné
» odolny vici oleji, kyselinam a nafté

» vhodné pro palivové otvory u osobnich automobill
s katalyzatorem a ostatnimi plnicimi otvory s malym primérem

Vyrobeno z:

160 1,2 HDPE Z 02674

Trychtyf kombi

Trichter - Kombi | Funnel - combi

Vlastnosti:

DOPLNKOVY SORTIMENT

e materidl trychtyr a flexibilni vylevka
HDPE (vysokohustotni polyethylen)

e materidl flexibilnf trubka kov

e prumeér vystupu trychtyie 21,5 mm

e prumer vylevky 18 mm

e délka vylevky 300 mm

e vyska 220 mm

e zdkladni plocha Dx5 160 x 230 mm

¢ vyménitelné sito z mosazi

e vysoky prepadovy okraj zajistuje ochranu proti stifkani

e polyethylenovy sacek, potistény s kédem EAN
o flexibilni vylevka, nasroubovatelna

Pramér Vyrobeno z:

230 1.2 HDPE Z 02675
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DOPLNKOVY SORTIMENT

Trychtyf s odnimatelnym sitem

Trichter | Funnel

Vlastnosti:

e vysoky prepadovy okraj zajistuje ochranu proti strikénf
e ergonomické a bezpecné drzadlo

e vyménitelné sito z mosazi

e vzduchové drazky k odvzdusnéni

L e vysoké prutoc¢né mnozstvi

e bezpecnostni vypust z polyethylenu

- g,.- Specialni funkce:
! e pro zvlastni pouziti v primyslu a dilné
e odolny vici olefi, kyselindm a nafté

Prémér Vyrobeno z:

160 1.2 HDPE Z 02372

Trychtyr plastovy primér 250 mm s mosaznym sitkem

Trichter | Funnel

: ik
'-' Vlastnosti:

¢ vhodné pro nalévani olejli, motorové nafty a nemrznouci smési

250 32 Z 02372
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Odmeérna nadoba

Messbecher | Measuring Jug

Vlastnosti:
« nadoba vyrobena z polypropylenu
« mMozno objednat také s obsahem 1,252 3,5 |

Z 07 062
Z 07 063
Z 07 064
Z 07 065

W=

Odmeérna nadoba

Messbecher | Measuring Jug

=
4
. [I1]
Vlastnosti: s
e odolna proti olejlim a kyselinam, dodavana E
vcetné nastavce o
(7]
>
“ >
o
Y
Z
|
o
o
(a]
1 Z 07 501
Z 07 503
Z 07 505

Tukova patrona
Kartusche | Cartridge

RENOLIT B2

Z 271097
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231467
231468
231469
231470
231471

231472

231473
22 1475
231476
23 1481
231485
231486

Seznam platnych ¢SN pro sortiment vyrobkii

Platnost ke dni 1. 12. 2006

Mazaci zafizeni.

Staufferovy maznice

Mazaci zafizeni.

Samocinné tlakové maznice pro mazani plastickym mazivem

Mazaci zarizeni.

Kapaci maznice

Mazaci zafizeni.

Mazaci hlavice kulové pfimé *

Mazaci zarizeni.

Mazaci hlavice kulové sikme *

Mazaci zarizeni.

Mazaci hlavice kulové pravounhlé *

Mazaci zarizeni.

Mazaci hlavice ploché

Mazaci zafizenl.

Mazaci zatky s kulickou k zalisovani

Mazaci zafizeni.

Mazaci zatky s kulickou a se zavitem

Mazaci zafizenl.

Mazaci spojka nasuvna

Mazaci zafizeni.

Mazaci spojka pfitlacna

Mazaci zarizenl.

Mazaci spojka skli¢idlova

Mazaci hlavice a spojky dodavame i s jinymi typy zavitu, nez stanovi €SN

* mazaci hlavice kulové vyrabime s tvarem hlavy dle DIN 71 412

Seznam neplatnych €SN pro sortiment vyrobkd
Platnost ke dni 1. 12. 2006

23 1401

23 1430

23 1431

231433

23 1454

23 1462

231478

231479

23 1480

231492

Mazaci zafizeni.
Zru$eno 2005

Drobné mazaci prvky. Vseobecné technickeé pozadavky.

Mazaci zafizeni.
Zru$eno 2005

Mazaci strikacky.

Mazaci zafizeni.
Zru$eno 2005

Vymeénné mazaci nastavce.

Mazaci zafizeni.
Zru$eno 2005

Stfikaci olejnice.

Mazaci zafizeni.
Zruseno 2000

Univerzalni ptitlacny mazaci lis pro mazani olejem nebo plastickym mazivem.

Mazaci zafizeni.
Zruseno 2000

Univerzalni ru¢ni pakové lisy vysokotlake.

Mazaci zafizeni.
ZruSeno 2005

Olejoznaky uhlové s ochrannou trubkou.

Mazaci zafizeni.
ZruSeno 2005

Olejoznaky uhloveé bez ochranné trubky.

Mazaci zafizeni.
ZruSeno 2005

Kruhoveé olejoznaky o vyssi tepelné odolnosti.

Mazaci zafizeni.
ZruSeno 2005

Mazaci hadice.
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ca ELOTOMAN

VALIVA LOZISKA A PRISLUSENSTVI (® LoZIsKOVA TELESA
HYDRAULIKA ® HNACI REMENY A REMENICE
VYROBA HYDRAULICKYCH HADIC (® LINEARNI VEDENI

VALECKOVE RETEZY

A RETEZOVA KOLA @ Tesneni

KULICKOVE SROUBY ca MAZACIi TECHNIKA

LEPIDLA A TMELY c=> SPONKY A RYCHLOSPOJKY

HADICE O MAzIVAAOLEJE

ELO TOMAN s.r.o.
Kostelni 74, Zamberk
provozovna: DiviSova 1520, 564 01 Zamberk

IC: 05319692 | DIC: CZ05319692

+420 465 613 283
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