znaceni

bez tésnéni

GEG4E
GEG5E
GEG6 E"
GEG8E"
GEG10 EV
GEG12F?
GEG 15 ES
GEG 17 ES
GEG 20 ES
GEG 25 ES
GEG30ES
GEG35ES
GEG 40 ES
GEG 45 ES
GEG 50 ES
GEG 60 ES
GEG 70 ES
GEG 80 ES
GEG 90 ES
GEG 100 ES
GEG 110 ES
GEG 120 ES
GEG 140 ES
GEG 160 ES
GEG 180 ES
GEG 200 ES
GEG 220 ES
GEG 240 ES
GEG 260 ES
GEG 280 ES

s tésténim

GEG 15 ES 2RS
GEG 17 ES 2RS
GEG 20 ES 2RS
GEG 25 ES 2RS
GEG 30 ES 2RS
GEG 35 ES 2RS
GEG 40 ES 2RS
GEG 45 ES 2RS
GEG 50 ES 2RS
GEG 60 ES 2RS
GEG 70 ES 2RS
GEG 80 ES 2RS
GEG 90 ES 2RS
GEG 100 ES 2RS
GEG 110 ES 2RS
GEG 120 ES 2RS
GEG 140 ES 2RS
GEG 160 ES 2RS
GEG 180 ES 2RS
GEG 200 ES 2RS
GEG 220 ES 2RS
GEG 240 ES 2RS
GEG 260 ES 2RS
GEG 280 ES 2RS

1) Bez mazaci drazky

* Na poptani

Material: ocel / ocel

GEG..E / ES ekvivalentni k: GE..FO INA e a GEH..E / ES SKF
GEG..ES 2RS ekvivalentni k: GE..FO 2RS INA e a GEH..ES 2RS SKF

100
110
120
140
160
180
200
220
240
260
280

105
115
130
140
160
180
200
225
250
275
300
325
350
375

ELOTOMAN

rozméry (mm)
B C
7 4
9 5
9 5
1 6
12 7
15 9
16 10
20 12
25 16
28 18
32 2
35 22
40 25
43 28
56 36
63 40
70 45
75 50
8 55
8 55
100 70
115 70
130 80
135 80
155 100
165 100
175 100
190 110
205 120
210 120

Kloubova radialni loziska s tésnénim/bez tésnéni

r25

120
130
150
160
180
210
230
260
290
320
340
370
400
430

20
21
21
21
18
18
16
19
17
17
17
16
17
15
17
17
16
14
15
14
12
16
16
16
14
15
16
15
15
15

zlstavhové rozméry (mm)

amax

93
116
13,4

16
19,2
2

252
29,5
344
39,7
447

50

57,1

67

78,2
87,1
98,3
11,2
124,8
138,4
151,9
180
1961
220
2136
263,6
2836
3106

GEG..E/ES

GEG..ES 2RS

amin

12,5
15,5
17,5
21
24
27,5
33
38
44,5
51
57
63
75
87
99
108
123
134
150
173
191
219
239
267
295
319
342
370

A

Y

zkoseni (mm)

1smin

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

S N W G O Y

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

2smin

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,60
0,60

S S i W G G (Y

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

L T a da
R
hodnota zatizeni hmotnost
dynamické ~ statické
i W N
34 17 0,0045
55 27 0,0066
55 27,5 10,0080
8,15 40,5 00140
10,8 54 0,020
17 85 0,034
21,2 106 0,046
30 146 0,078
48 240 0,15
62 310 0,19
80 400 0,29
100 500 0,39
127 640 0,52
156 780 0,68
245 1.220 1,4
315 1.560 2
400 2.000 29
490 2.450 3,5
610 3.050 54
655 3.250 59
950 4,750 9,7
1.080 5.400 15
1.370 6.800 18,5
1.530 7.650 25
2.120 10.600 355
2.320 11.600 45
2.550 12.700 51
3.050 15.300 64
3.550 18.000 81
3.800 19.000 9%



